Kanton St.Gallen
Sicherheits- und Justizdepartement

Amt fiir Militdr und Zivilschutz
Bevolkerungsschutz

Merkblatt fur den Unterhalt von Schutzraumen
Erlauterungen zur Durchfiihrung des Unterhaltes durch den Hauswart / Eigentimer

Allgemeines

Grundlage fir den Unterhalt von Schutzraumen bildet der Art. 65 im Bundesgesetz Uber den
Bevdlkerungs- und Zivilschutz (BZG) und Art. 106 in der Verordnung Gber den Zivilschutz 520.11

Der Unterhalt der Schutzrdume obliegt der Eigentiimerin oder dem
Eigentiimer. Alle vollwertigen Schutzrdume — auch jene in Geb&duden, die
nicht mehr der Schutzraumbaupflicht unterstehen — miissen unterhalten
werden und unterstehen der periodischen Schutzraumkontrolle (PSK).

Schutzraume dienen dem Schutz der Bevélkerung im Falle eines bewaffneten

Konflikts oder bei Katastrophen und Notlagen.

Schutzrdume und ihre Einrichtungen massen immer zuganglich und betriebsbereit

gehalten werden.

Sie miussen auf Anordnung der Behdérden innerhalb von finf Tagen bezugsbereit

gemacht werden kénnen.

Zur Gewahrleistung der Betriebsbereitschaft ist der/die Schutzraumeigentiimer/in

nach Gesetz verpflichtet, flir den Unterhalt zu sorgen.

Schutzraume diirfen fur ,Zivilschutzfremde Zwecke®, wie zum Beispiel als Lager,

Keller, Bastel- und Spielraum oder Archiv genutzt werden. Dabei sind die

Vorschriften bezlglich Arbeitssicherheit, Elektroinstallationen, Brandschutz zu

beachten.

» Es dirfen keine baulichen oder technischen Veranderungen an der
Schutzraumhille (Boden, Wande, Decke), den Panzertiiren und Panzerdeckeln
sowie dem Bellftungssystem vorgenommen werden.

» Wird der Schutzraum durch eine bauliche oder haustechnische Massnahme
tangiert, ist dem zustédndigen Amt ein Projekt zur Genehmigung einzureichen
(Bewilligungspflicht).

» Schutzrdume werden mindestens alle 10 Jahre durch die Behérden kontrolliert.
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Alle Unterhaltsarbeiten im Schutzraum und an den
Notausgangsbauwerken dirfen nur unter Einhaltung der
SUVA Richtlinien zur Arbeitssicherheit ausgeflihrt werden.

Amt far Militar und Zivilschutz des Kanton St.Gallen, Burgstrasse 50, 9000 St.Gallen 7. April 2021



Belliftung

Vorfiltermatte |+

UeV/ESV
4204/4501/4502

4503

Schutzgitter

w

t | Luftverteilleitungen
| 4503/4504 @
Luftfassung oK Sreasser:
Explosions- S001/%502
schutzventil > =
E Luftmengenmesser 8 | Lufterhitzer
L Vorfilter 4201/4202 | 4605
Kondens- ] *
wasser- I — Drosselklappe
behalter 4 : und Luft-
i mengenmesser
|
x d ‘ =2 Leitu und
Getriebe 1 Handkurbel Kopplingen
| | = e |
NS
Plomben
|
T
: —— Gasfilter

Ventilationsaggregat
4101/4102/4103

Boden- und
Wandbefestigung

4304

2ol 5| B |8
: Wie kontrollieren? 25| 83| 2| g
Was kontrollieren? Massnahmen und Arbeiten 2 288 |3
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Luftfassung kontrollieren und gegebenenfalls reinigen. o | 0O
Luftfassung » Freihalten von Laub und Dreck
. Kontrolle, ob die Bedienungsanleitung (4107) O O
Bedienungs- :
anleitung vorhanden ist
Ist der Vorfilter (4503 / 4504) sauber? O O
» Schrauben l6sen, Filtermatte herausnehmen und
Vorfilter allenfalls mit Staubsauger reinigen. =
> Stark verschmutzte Matten ersetzen
: Ist der Kondenswasserbehélter (4601/ 4602) leer? O O
Kongenswasser » Behalter abschrauben und Wasser leeren 3]
behalter
- - 5
Drosselklappe Ist die Drosselklappe (4203) bedienbar o 0
Ist der Faltenschlauch (4401) weich, ohne Beschadigungen | O O
Faltenschlauch » Wenn nétig mit Silikon Spray behandeln
Ist das Ventilationsaggregat mit einer Plastikabdeckung
eingepackt? O O
Plastikabdeckung Ist die Abdeckung in Ordnung? o | 0O
» Defekte Abdeckung ersetzen
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Ist die Handkurbel (4106) vorhanden? O O
Handkurbel » Handkurbel beschaffen (Lieferant Liftungsgerat) (]
i Kann der Deckel an den Uberdruckventilen (4204, 4205,
Uberdruckventile 4502) bewegt werden und ist das Ventil sauber? O O
(in Aussenwand neben > Wenn nétig reinigen und evtl. durch Fachfirma
Panzertiire) reparieren lassen.
Funktionskontrolle Bellftungsgeréat O | O
» Frischluftbetrieb einstellen
» Mit der Handkurbel Gangigkeit lberprifen
Liftungsgerat » Gerdét jahrlich mindestens 15 Minuten elektrisch
oder
» 2 Minuten mit Handbetrieb (Kurbel drehen)
Funktionskontrolle Elektrolufterhitzer (4605) a O
» Zusammen mit Liftungsgerét in Betrieb nehmen
. (Evtl. Schalter an Elektroverteiler betéatigen)
I(_VL\JI]:?\I:"\tIﬁLanden) » Kontrolle ob Luftungsrohr warm wird x
» Thermostat betatigen (Klickgerausch)
» Wenn Heizung nicht funktioniert, farbigen Knopf an
Heizelement kréftig driicken
Erreicht der Luftmengenmesser (4201) im
Betrieb die blaue Marke O O
Luftmengenmesser x|
Sichtkontrolle
» Sind die Plomben vorhanden und ganz? o | 0O
> Ist der Gasfilter festmontiert? O O
, > st der Gasfilter mit Plastik eingepackt? O 0lg
Gasfilter (4301) » Sind am Gasfilter Beschadigungen oder Rostflecken
sichtbar? O O
(Wartung durch Fachfirma)
Elektroinstallationen
= | e | e
2ol 5 | 8| 8
. Wie kontrollieren? -2 88| 2| 2
Was kontrollieren? Massnahmen und Arbeiten %g 58~ | 3
mc| S&l 2|2
Z o| < <
Sichtkontrolle ganze Elektroinstallation
; : Schalter und Leuchten betéatigen O | O
i:Fktr0|qstallatlonen » Defekte Schalter und Leuchten durch
gemein Fachmann reparieren oder ersetzen lassen
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Steckdose
Liftungsgerat

Ist die Steckdose beschadigt? O O
» Defekte Steckdose durch Fachmann reparieren X
oder ersetzen lassen
Funktioniert das Liftungsgerat beim Betatigen des O O
Schalters am Gerat?
> Sicherungen fur Steckdose kontrollieren ol o
»  Spannung an Steckdose durch Elektriker O O
kontrollieren lassen =
»  Wenn Spannung an Steckdose vorhanden ist,
das Liftungsgerat durch eine Fachfirma O O
(Lieferfirma) kontrollieren lassen (Gerét evtl.
ersetzen)

Panzertiiren (PT) und Panzerdeckel (PD)

Panzerdeckel
3101/3102/3103

Rote Taren
1201/1202

Scharnicr
. |31043105
=

Dichtungen
3501/3502/3503

Steckgriff
3106

Farbanstriche/
Abschliisse

3401/3402

-
l Scharnier
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Farbanstriche/Abschliisse
3401/3402

Scharnier
3104/3105

Verschluss-
sicherung
3202

i |

Dichtungen
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Selbstbefreiungs-
verrichtung
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Verschlsshbel I3
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Panzertiire
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Panzertire und Panzerdeckel durch mehrmaliges Offnen
und Schliessen auf Gangigkeit priifen o | O
» Turen Uber Schmiernippel an Scharnier fetten =
(Lieferfirma)
Gummidichtungen auf Risse kontrollieren O | O
Al . > Dichtungen mit Silikon (Silikonspray) behandeln
gemein > Bei defekten und spréden Dichtungen neue
besorgen und in Plastikbeutel aufbewahren
und regelmassig mit Silikon behandeln &
> Defekte und spréde Dichtungen missen nicht
ausgetauscht werden.
Der Austausch darf nur durch eine
Fachperson gemacht werden (Lieferfirma)
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Ist die Tiire mit einem Keil aus Hartholz gesichert und

unterlegt?
» Fehlenden Keil beschaffen und ' ,

anbringen

Selbstbefreiungs-
vorrichtung

Ist die Selbstbefreiungseinrichtung (3204) vorhanden?
» Fehlende Befreiungseinrichtung
wiederbeschaffen (Lieferfirma)

Notausstieq (NA) /

Fluchtrohre (FR)

Notausstieg
— Gittera bdeckung
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- ﬁ
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R, [

Bodenablauf oder ﬂﬁg’ﬁﬁ;—'
Sickerpackung

=

Was kontrollieren?

Wie kontrollieren?
Massnahmen und Arbeiten

Erledigt und in
Ordnung

Nicht erledigt /
oder defekt

Alle 12 Monate

Alle 24 Monate

Aufstiegsleitern

Kontrolle der Aufstiegsleiter auf Rost
Sind die Befestigungen noch intakt?
» Ablagerungen entfernen und Leiter reinigen.
» Die Leiter wenn nétig neu montieren oder ersetzen

O

O

E5|

Gitterabdeckung /
Gelochter Deckel

Kontrolle ob Gitterabdeckung oder Deckel gesichert ist
(Personensicherheit)
» Bei geschlossenem Deckel muss eine
Gitterabdeckung oder ein gelochter Deckel im
Aufstiegsschacht deponiert sein

Bodenablauf und
Entwasserung

Vorhandene Bodenabldufe reinigen
» Laub und Schmutz entfernen
» Ablauf mit Wasser spulen

Bodenablauf auf Rost kontrollieren
» Rostige Stellen reinigen und Rost entfernen
» Ablauf mit Rostumwandler behandeln und mit
Farbe neu streichen (evtl. durch Malerbetrieb
ausfihren lassen)

Amt fur Militar und Zivilschutz, Burgstrasse 50, 9000 St.Gallen

7. April 2021



Kontrolle der Notausstiege und Fluchtréhren auf Risse,
eindringendes Wasser und Verschiebungen o | O
» Risse und Verédnderungen mit Bildern
dokumentieren
» Allenfalls Reparatur durch Fachmann veranlassen

Allgemein Reinigen der Notausstiege und Fluchtrdhren o | o

» Laub, Moos und Schmutz beseitigen

» Wachsende Pflanzen entfernen &

» Einstiege sdubern und Blsche entfernen oder
zuriickschneiden

Allgemeine Arbeiten

. Wie kontrollieren 2 L B8
Was kontrollieren Massnahmen und Arbeiten g =g %.:E', L=
Y25 SER
Der Schutzraum sollte regelmassig gereinigt werden O O
> Beseitigen von Schmutz und Staub
Reinigung des > Kontrolle des Raumes auf Risse und =
Schutzraumes eindringendes Wasser
» Risse mit Fotos dokumentieren.
Auf Rost Uberprifen. O O
Rahmen und > Rostige Stellen reinigen und Rost entfernen
. . » Mit Rostumwandler behandeln und mit Farbe neu
Scharniere an Tilren . . . [x]
streichen (evtl. durch Malerbetrieb ausfiihren
und Panzerdeckeln
lassen)
Regelmassige Wartung und Reinigung des
Schutzraumes dient der Werterhaltung.

Festgestellte Mangel und Schaden, welche nicht selber behoben werden kénnen, sind durch eine Fachfirma
beheben zu lassen. Melden Sie sich bei der fiir den Zivilschutz zustéandigen Stelle der Gemeinde bzw. beim
Amt fur Militar und Zivilschutz des Kantons (info.sjdafmz@sg.ch oder Tel. 058 229 71 11) und lassen sich
beraten. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Bundesamtes fiir Bevélkerungs-
schutz: www.bevoelkerungsschutz.admin.ch

Arbeiten ausgefiihrt am:

Fir die Kontrolle verantwortliche Person:

Notizen und Bemerkungen:
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